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Loic Delecroix

De: Enedis Portail Raccordement <noreply@enedis.fr>
Envoyé: lundi 28 septembre 2020 17:21
À: loic_delecroix@yahoo.fr
Objet: Demande de surplus sans travaux

Madame, Monsieur, 

Vous nous avez adressé le 14/09/2020 une demande de raccordement complète pour une installation de production Injection du 
surplus Solaire, Photovoltaïque en monophasé, située à l’adresse suivante : 

411 RUE LOUIS CARETTE , 59780 CAMPHIN-EN-PEVELE 

Suite à l’étude de votre dossier, nous vous confirmons que votre projet ne nécessite pas de travaux de la part d’Enedis : vous 
n’avez donc pas de frais de raccordement à régler. 

Notez bien que pour la réalisation de votre installation, vous devrez vous conformer aux paragraphes 2.1, 2.2 et 6 (exposés ci-
après) de la note Enedis-FOR-RAC_46E, relatifs aux dispositifs de découplage et de sectionnement et aux conditions de mise en 
service. 

Dès que l'installation sera achevée et raccordée au tableau électrique (disjoncteur divisionnaire ouvert), nous vous invitons à venir 
sur votre compte Enedis-Connect (menu "Actions") accepter le contrat d'accès au réseau (CAE) et demander la mise en service 
de votre installation. 

Il vous y sera aussi demandé de fournir, si ce n'est déjà fait, une attestation de conformité visée par CONSUEL. 

A l’issue de votre mise en service, des frais de mise en service (prestation P100B du catalogue de prestations accessible sur le 
site www.enedis.fr) seront facturés au producteur. 

IMPORTANT : votre demande à bénéficier de l’obligation d’achat est automatiquement transmise à l'Agence OA Solaire d'EDF, et 
c'est la date du 14/09/2020 qui permettra de déterminer le tarif d'achat qui sera appliqué. Nous vous rappelons que si la mise en 
service est réalisée plus de 18 mois après cette date, la durée du contrat d'achat peut être réduite. Pour plus d’information sur 
l’obligation d’achat et votre projet de contrat, vous pouvez vous connecter sur le site www.edf-oa.fr. 

Vous pouvez consulter votre demande en cliquant sur le lien suivant 2015P4E487846. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer mes sincères salutations. 

Votre Conseiller Enedis

  

Extraits de la note Enedis-FOR-RAC_46E : paragraphes 2.1, 2.2 et 6 

2.1  Dispositif de découplage de l’Ouvrage de raccordement 

Un dispositif constitué d'une protection et d'un organe de découplage doit être installé dans l’Installation Intérieure, entre la sortie 
du générateur et le PDL. Il a pour effet de déconnecter instantanément le générateur afin de : 

         . permettre le fonctionnement normal des protections et automatismes installés par Enedis, 

         . éviter d’alimenter un défaut ou de laisser sous tension un Ouvrage en défaut, 

         . ne pas alimenter les installations voisines à une tension ou fréquence anormale. 

Pour répondre à ces différentes fonctionnalités, le Producteur met en œuvre l’une des deux solutions suivantes : 

2.1.1           Dispositif de découplage intégré à l’onduleur ou au générateur 
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Ce dispositif est conforme à une norme incluant les prescriptions d’Enedis (1). La preuve de conformité devra être soumise à 
l’approbation préalable d’Enedis au moyen du certificat de conformité du constructeur concernant chacun des appareils mis en 
œuvre, rédigée suivant la trame au format de la norme NF EN ISO/CEI 17050-1. 

2.1.2           Dispositif de découplage non intégré à l’onduleur ou au générateur 

Le schéma de réalisation de ce dispositif devra être soumis à l’approbation préalable d’Enedis et comporter les éléments 
permettant la réalisation par Enedis des essais de vérification du fonctionnement et le scellé des réglages préalables, nécessaires 
à tout couplage du générateur. 

La protection de découplage sera de type B.1, constituée d’un relais d’un type apte à l’exploitation (2) et réglée pour un 
fonctionnement instantané aux seuils suivants : 

       * minimum de tension phase (s)-neutre sous 85% de la tension nominale, 

       * maximum de tension phase (s)-neutre au-dessus de 110% de la tension nominale, 

       * minimum de fréquence sous 49.5 Hz, 

       * maximum de fréquence au-dessus de 50.5 Hz. 

La protection de découplage devra actionner, par commande à minimum de tension, l’ouverture de l’organe de découplage au 
moyen, si nécessaire, d'un relai auxiliaire de découplage. L'organe de découplage devra être distinct du Disjoncteur de 
Branchement (AGCP), présenter une aptitude au sectionnement suivant l’article 536 de la norme NF C 15-100 afin de garantir la 
séparation entre l’Installation de Production et le RPD d’Enedis et être placé de telle sorte que l’alimentation du circuit de mesure 
de la protection de découplage ne soit jamais interrompue. 

Selon le schéma adopté par l’installateur, la mesure des tensions sera réalisée au niveau du tableau général de l’Installation de 
Production, en aval du Disjoncteur de Branchement (AGCP). 

Cette proposition a été établie en considérant que l'Installation de Production du demandeur est conforme aux dispositions de la 
norme NF C 15-100. 

1 La protection de découplage doit répondre aux exigences de la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 de février 2012 ou d’une version ultérieure. Il 
s’agit de l’unique norme acceptée par Enedis pour les protections de découplage intégrées aux onduleurs. Le Producteur peut, s’il le souhaite, 
demander au constructeur d’inhiber la protection d’impédance. 

2 La liste des matériels aptes à l’exploitation figure dans le catalogue CAMAE, librement disponible sur le site www.enedis.fr 

2.2  Dispositif de sectionnement de l’Ouvrage de raccordement 

En application de l’UTE C 18-510, les conditions d’intervention hors tension sur les Ouvrages électriques du RPD nécessitent la 
mise en place d’organes de sectionnement permettant de séparer l’Ouvrage de toute source d’alimentation. 

Un premier organe de sectionnement accessible depuis le domaine public permet de séparer l’Installation de Production du RPD. 
Un second organe de sectionnement situé en aval du Point de Livraison (PDL) sur l’Installation Intérieure permet de séparer le 
branchement de l’Installation de Production. Cet organe répond aux spécifications du chapitre 46 « Sectionnement et commande » 
et de l’article 536 de la Norme NF C 15-100. 

6        Préparation de la mise en service 

La mise en service de l’Installation de Production sur raccordement nouveau ou existant par Enedis est réalisée selon les 
modalités définies dans le Catalogue des Prestations d’Enedis en vigueur. Elle est subordonnée à (au) : 

        * la complète réalisation des travaux de raccordement, dans le respect des prescriptions de la présente proposition ; 

        * paiement de la totalité du montant des travaux sur les Ouvrages de raccordement ; 

        * la vérification du bon fonctionnement de la protection de découplage ; 
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        * la réception et la prise d’effet, le cas échéant, de l’Accord de Rattachement au périmètre du Responsable 
d’Equilibre ; 

         la transmission le cas échéant par le Producteur d’une attestation de conformité visée par CONSUEL de son 
Installation Intérieure aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur conformément aux 
dispositions des articles D342-18 à 21 du code de l’énergie. 

Par ailleurs, pour qu’Enedis puisse procéder aux vérifications liées à la mise en service, il est nécessaire que l'Installation de 
Production soit terminée et raccordée aux Ouvrages de branchement. Cette information doit être communiquée à Enedis,  sur 
Enedis Connect ou le cas échéant par le coupon joint au courrier d'accompagnement de la présente PDR. 


